
Гидравлический распределитель RGR100  оснащается 
3-х и 4-х позиционными золотниками. Возможна 
фиксация и автоматический возврат золотника (kick 
o u t )  и з  л ю б о й  п о з и ц и и .  П р и  н е о б х о д и м о с т и 
комплектуется  EHR  (электрогидравлическим 
регулятором хода сельскохозяйственного орудия).

Hydraulic distributing valve RGR100 is provided with 3 or 4 
position spools. Spool locking and automatic return from any 
position (kick out) are possible. It can be optionally 
combined with EHR (electro-hydraulic lifting unit control).
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SECTIONAL HYDRAULIC
DISTRIBUTING VALVE RGR100

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ RGR100 
СЕКЦИОННОГО ТИПА

Номинальный расход, л/мин / 
Rated flow, l/min 

Количество рабочих секций / 
Number of working sections 

Максимальное рабочее давление, МПа / 
Working pressure, max., MPa 

Ход золотника, мм / Spool stroke, mm 

Различные виды управления / 
Actuation types 

Встроенные секционные клапаны 
(по требованию) / 
Built-in section valves (customized)

100

1…10

28

6,5 + 5,5

Рычажное / Lever
Тросовое / Cable
Механический джойстик (спаренное управление 
двумя секциями) /
Mechanical  joystick (tandem control of two sections)
   
 Антишоковые / Anti-shock
Антикавитационные / Anti-cavitation
Комбинированные / Combined  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Гидравлический распределитель RGR100 применяется 
на сельскохозяйственных,  дорожно-строительных и 

других мобильных машинах. 

Hydraulic distributing valve RGR100 is purposed for 
agricultural, road-building and other mobile machines. 
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ПРИМЕНЕНИЕ           APPLICABILITY



DIMENSIONSГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Параметры / число секций
Characteristics / number of sections

X (мм / mm)
Y (мм / mm)

Резьбы / Порты
Threads/Ports

Резьба BSP (ISO 1179-1)
Thread BSP  (ISO 1179-1)

Резьба метрическая (ISO 9974-1)
Metric thread (ISO 9974-1)

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

145      188       231     274      317      360      403      446      489       532

165      208       251     294      337      380      423      466      509       552

Входной (Р)
Inlet (Р)

Рабочий (А, В)
Working (А, В)

Выходной (Т)
Out (Т)

G1/2”-A                    G1/2”-A                                      G3/4”-A           

M24x1,5-6H              M20x1,5-6H                               M24x1,5-6H 
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